
Hoja de datos de
seguridad del producto

INFRA S.A. DE C.V.
FELIX GUZMÁN NO. 16
53398 NAUCALPAN DE JUÁREZ
EDO. DE MÉXICO
TEL. DE CONMUTADOR : 53-29-30-00
TELS. DIRECTOS VENTAS.
GASES ESPECIALES: 53-29-30-39
GASES INDUSTRIALES: 53-29-30-44
GASES MEDICINALES: 53-29-30-42

FECHA: AGSTO 2005

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(01)5310-6799
(01)5321-5121 (24 HRS.)
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525

ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Mezcla Oxígeno - Argón

No. CAS:  O2 : 7782-44-7
 Ar : 7440-37-1

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
INFRA MIXX 200 / 01
INFRA MIXX 200 / 02
INFRA MIXX 200 / 05

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
 Mezcla CO2 - Ar

FÓRMULA
   O2 / Ar

FAMILIA QUÍMICA
Mezcla de Gases

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
El Argón es un simple asfixiante y no tiene valor límite de exposición (TLV)
El Argón no esta clasificado como cancerigeno por NTP, IARC, OSHA
El Oxígeno no esta clasificado como cancerigeno por NTP, IARC, OSHA
CPT : No aplica
CCT : No aplica
IPVS : No aplica

SINTOMAS DE EXPOSICION
La mezcla es inolora y no tóxica pero puede provocar asfixia al diluirse la concentración del oxígeno en el aire hasta niveles
inferiores a los necesarios para mantener la vida.   El personal, incluyendo el personal de rescate no deben entrar en áreas
donde la concentración de oxígeno  sea menor al  19.5 % sin equipo de respiración autónoma o mascarilla con línea de aire.
La exposición a atmósferas deficientes de oxígeno puede causar mareo, vómito, inconsciencia y hasta la muerte.   La muerte
puede ser resultado de un error en el juicio, confusión o inconsciencia que evitaría que la persona pudiera ponerse a salvo.
La inconsciencia y la muerte en concentraciones bajas de oxígeno puede presentarse en segundos sin previo aviso.

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS
La mezcla no es tóxica, pero puede actuar como un asfixiante al desplazar del aire la cantidad de oxígeno necesaria para
mantener la vida.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
Las personas que sufran de falta de oxígeno, deben ser trasladadas a un área con atmosfera normal. Puede ser necesario
el uso de equipo de respiración autónoma para prevenir la exposición tóxica o la asfixia del personal de rescate.  Si la víctima
no esta respirando aplique respiración artificial y administre oxigeno.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS,  SÓLIDOS O GASES.
Todos los materiales que son inflamables en aire se quemaran con mayor violencia en presencia del oxígeno. sin
embargo con relación a esta mezcla es muy difícil que se mantenga la combustión de algún material debido a la
baja concentración de oxígeno.



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
Ar  a  1atm : - 302.6 °F (-185.9 °C)
O2  a  1 atm : -297.3°F (-183.0 °C)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
Ar  a  1 atm : 87.40 lbs. / ft 3
O2  a  1 atm : 71.23 lbs. / ft 3

PRESIÓN DE VAPOR
NA

DENSIDAD DEL GAS
Ar  a  68 °F (20 °C), a 1 atm : 0.104 lbs./ ft 3
O2  a  21.1 °C, a 1 atm : 0.08279 lbs. / ft 3

SOLUBILIDAD EN AGUA
Ar  a  68 °F (20°C), 1 atm : 3.35% en volumen
O2  a  77 °F (25 °C) , 1 atm : 3.16% en volumen

PUNTO DE CONGELAMIENTO
Ar  a  1 atm : -308.9 °F (-189.4 °C)
O2  a  1 atm : -361.8°F (-218.8 °C)

APARIENCIA Y OLOR
La mezcla es inolora e incolora
Gravedad especifica de la mezcla INFRA MIXX 200 / 01:  a  68 °F (20°C), 1 atm 1.395 referida al aire
Gravedad especifica de la mezcla INFRA MIXX 200 / 02 :  a  68° F (20°C), 1 atm 1.391 referida al aire
Gravedad especifica de la mezcla INFRA MIXX 200 / 05 :  a  68°F (20°C), 1 atm 1.38 referida al aire

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

N/A

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

N/A

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
INFERIOR: N/A
SUPERIOR: N/A

METODO DE EXTINCIÓN
N/A

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
N/A

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
En esta mezcla la concentración que predomina es la del Argón  (siendo este un gas inerte)

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Los cilindros expuestos al calor o flama pueden fugar su contenido rápidamente debido a la presión generada por el calor.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
Todos los materiales inflamables especialmente derivados del
petróleo, asfalto y otros productos inflamables y volátiles

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ninguno

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna

PROCEDIMIENTOS PARA FUGAS O DERRAMES
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES.
Ventilar las áreas cerradas para evitar las atmósferas deficientes de oxígeno provocadas por la fuga de la mezcla.  La
mezcla es más pesada que el aire y tiende a acumularse en las partes bajas si no hay adecuada ventilación.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Ventilar la mezcla hacia un lugar exterior bien ventilado alejado de las áreas de trabajo.   No intente desechar los residuales
de esta mezcla en cilindros de gas comprimido.  Regrese los cilindros a infra con una presión residual positiva, la válvula
del cilindro cerrada y el capuchón colocado en su lugar.



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  (ESPECIFICAR EL TIPO)
Utilice equipo de respiración autónoma en atmósferas deficientes de oxígeno.   ¡precaución¡   las mascarillas de cartucho
no funcionarán  su uso puede provocar asfixia.

VENTILACIÓN
Natural o mecánica y utilizar donde el gas o los vapores estén presentes

GUANTES DE PROTECCIÓN
Guantes de cuero para el manejo de cilindros de gas comprimido

PROTECCIÓN OCULAR
Anteojos de seguridad para el manejo de cilindros de alta presión

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapato con casquillo y ropa 100 % de algodón

INFORMACIÓN ESPECIAL DE CLASIFICACIÓN
Las mezclas INFRA MIXX (O2-Ar) están clasificadas como no inflamables.  Debe indicarse en la calcomanía la leyenda
de “GAS NO INFLAMABLE”  el nombre correcto para la transportación es : Gas Ar comprimido U.N. 1006 y  Gas oxígeno
comprimido U.N. 1072

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
Los cilindros de gas comprimido contienen la mezcla a presiones extremadamente altas y deben manejarse con cuidado.
Utilice un regulador para reducir la presión cuando se le conecten a sistemas de suministro de menor presión.   Asegure
los cilindros cuando estén en uso,  nunca use flama directa para calentar un cilindro de gas comprimido.  Use una válvula
check para evitar el flujo de retroceso de flujo al cilindro.   Evite golpear rodar o arrastrar los cilindros aun en distancias
cortas.  Use un carro de mano adecuado para transportar cilindros de gas comprimidos, tal como se indica en el folleto P-
1 de la CGA  (Compressed Gas Association)

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Almacene los cilindros y contenedores en áreas bien ventiladas,  Mantenga los cilindros alejados de fuentes de calor,  no
los almacene en áreas de tráfico para evitar caídas accidentales o daños al caerse objetos en movimiento.  Los cilindros
que no estén en uso deben mantenerse con el capuchón de la válvula puesto.  Separe los cilindros llenos de los vacíos,
almacénelos en áreas libres de material combustible. Evite exponerlos en áreas en las que haya sales u otro químico
corrosivo. Para recomendaciones adicionales de almacenamiento ver el fol leto P-1 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
Las mezcla INFRA MIXX (O2-Ar)  son envasadas bajo normas que cumplen con la especificación DOT, el código ASME o
la Norma NOM S-11-1970

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
En aplicación donde las temperaturas sean menores de  -20 °F (-29 °C) evitar el uso de acero al carbón y otros materiales
que lleguen a ser frágiles a bajas temperaturas.   Los cilindros de gas comprimido sólo pueden ser llenados por proveedores
calificados de gases comprimidos.  Si se sospecha que existe una atmósfera deficiente de oxígeno o ésta pueda ocurrir
usar el equipo de monitoreo de oxígeno para comprobarlo.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL


