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TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525

ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Acido Clorhidrico

No. CAS
CAS No. 7647-01-0

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
Acido Clorhidrico

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
 Ácido Clorhídrico ácido hipoclórico anhidro

FÓRMULA=
 HCL

FAMILIA QUÍMICA
ácido inorgánico (Anhidro)

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA Y ACGIH : 5 ppm

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Corrosivo e irritante al tacto superior e inferior, a membranas, mucosas piel y ojos. Hidroliza rápidamente produciendo Ácido
Clorhídrico. Quemaduras de la piel e irritación de mucosas son resultado de la exposición a ácidos inorgánicos volátiles. Los
síntomas incluyen lagrimeo, tos, dificultad  para respirar, excesiva salivación y formación de esputo. Irritación excesiva de
los pulmones causa neumonitis aguda (inflamación profunda del pulmón) y edema pulmonar (formación de fluidos anormales
en los pulmones lo cual podría ser fatal). Las quemaduras con el Ácido Clorhídrico causan severo dolor, enrojecimiento,
posible inflamación y destrucción del tejido.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
El Ácido Clorhídrico es irritante y corrosivo a todos los tejidos vivos. Los niveles tóxicos en la piel causa quemaduras de tipo
ácido y lesiones que conducen a la destrucción del tejido y marcas en la piel. La neumonitis química (profunda inflamación
de los pulmones) y el edema pulmonar, (formación de fluido anormal en los pulmones) son resultado de la exposición del
tracto respiratorio inferior de los pulmones.  Las quemaduras en los ojos, pueden ocasionar lesiones y posiblemente la pérdida
de la visión. El ácido Clorhídrico no está catalogado por la IARC; NTP, u OSHA Subparte Z carcinógeno o potencialmente
carcinógeno.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
Atención médica inmediata requerida en todos los casos de sobre-exposición al ácido Clorhídrico. El personal de rescate
debe estar equipado de protección apropiado (equipo de respiración autónomo, etc.) para evitar exposición innecesaria.
Inhalación : Traslade a la persona hacia un área descontaminada, si no respira, aplique respiración artificial preferentemente
de boca a boca, coloque a la persona afectada en una posición adecuada para evitar que la mucosa o el material vomitado
no sea aspirado. Puede ocurrir el edema pulmonar retardado, conservar a la víctima bajo observación medica por lo menos
24 horas. Contacto con los ojos : Las personas con exposición potencial al ácido Clorhídrico no deben usar lentes de Contacto.
Enjuague cuidadosamente los ojos con agua en abundancia, abra completamente los párpados para asegurar un enjuague
completo, continúe por un mínimo de 15 minutos. Contacto con la piel : enjuague el área afectada con grandes cantidades
de agua, remueva las prendas afectadas lo más rápidamente que le sea posible.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
Reacciona con la humedad en la atmósfera produciendo humos de ácido clorhídrico. También reacciona peligrosamente con
flúor, Carburo de Calcio, Carburo de Cesio, Carburo de Radio, Siluro de Litio. El ácido clorhídrico húmedo reacciona con la
mayoría de los metales de una manera corrosiva liberando hidrógeno. Reacciona también con muchos materiales orgánicos
con liberación de calor



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
   - 121.1 °F ( - 85 °C )

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
74.3 lb / ft3  ( 1190 kg / m3 )

PRESIÓN DE VAPOR
A 70 °F  ( 21.1 °C )  612.1 psia (4220) kpa

DENSIDAD DEL GAS
.95 lb / ft3 ( 1.53 kg / m3 )

SOLUBILIDAD EN AGUA
Muy soluble

PUNTO DE CONGELAMIENTO
- 173.63 °F (-114.2 °C )

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro con olor agudo y picante,  gravedad específica a 70 °F (aire = 1) 1.266

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

N/A

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

N/A

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
N/A

METODO DE EXTINCIÓN
Gas no inflamable

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
No peligroso

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si no existe posibilidad de riesgo, retirar los cilindros del área de incendio.  desde una distancia segura,  mantener los cilindros
fríos con aspersión de agua hasta que el fuego se haya extinguido.  la perdida de control del fuego puede causar polución.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Los cilindros pueden fugar rápidamente o explotar cuando son expuestos al fuego o calor intenso.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

agua, materiales orgánicos

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

El ácido clorhídrico  en estado de hidrólisis

CONDICIONES A EVITAR

Humedad en sistema de proceso

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
Evacuar al personal del área afectada.  usar equipo de protección adecuada.  si hay fuga en el equipo del usuario, asegurarse
de purgar la tubería con gas inerte antes de repararlo. Si la fuga está en el contenedor o su válvula,  llamar a INFRA para
solicitar ayuda urgente.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
En el desecho de desperdicios se deben respetar los reglamentos vigentes de la localidad.  Contactar a INFRA para
recomendaciones específicas.  No desechar contenedores que no se utilicen.  Regresar el cilindro adecuadamente etiquetado
a INFRA para su desecho,  con válvulas cerradas,  sello de seguridad exterior,  capuchones bien roscados,  etc.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES



PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Línea de aire presurizada con máscara o equipo de respiración autónomo,  deberán estar disponibles en caso de emergencia.

VENTILACIÓN
Campanas con ventilación obligatoria.

EXTRACCIÓN LOCAL
Evitar acumular el producto arriba del límite permisible.

GUANTES DE PROTECCIÓN
De plástico o de hule.

PROTECCIÓN OCULAR
Anteojos de seguridad  ya sean de plástico o vidrio.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapatos de seguridad, regadera de seguridad, lava ojos, overoles a prueba de productos químicos.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION
La etiqueta de envío DOT es : Gas no inflamable;  Nombre DOT : Ácido Clorhídrico ( RQ-5000/2270);  clase de peligro DOT:
Gas no inflamable; l: D:  N° : un 1050

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
Línea de aire presurizada con máscara o ventilación.  Los capuchones deben permanecer en su lugar a menos que el contenedor
esté conectado a las tuberías de salida. No arrastrar, deslizar o rodar los cilindros, usar un diablo adecuado para el movimiento
de los cilindros. Usar un regulador de presión cuando se conecten los cilindros a tuberías de bajas presiones (< 1500 psig )  No
calentar los cilindros por ningún medio para incrementar la velocidad de descarga del producto del cilindro. Usar una válvula check
en la línea de descarga para prevenir retroceso de flujo al cilindro. Para evitar recomendaciones adicionales, consultar la información
técnica proporcionada por INFRA o el folleto P-1 de la Compressed Gas Association (CGA)

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Proteger los cilindros de daños físicos, almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas lejos de áreas de tráfico, almacenar en
lugares con salidas de emergencia.  No permitir que la temperatura donde se almacenan los cilindros excedan de 51.7 °c ,  los
cilindros deberán ser almacenados de manera vertical firmemente asegurados para prevenir caída accidental o el daño al caerse
objetos en movimiento.  Separar los cilindros llenos de los vacíos. Llevar un sistema de inventarios de entradas y salidas para evitar
que los contenedores llenos sean almacenados por un excesivo periodo de tiempo.  Para recomendaciones adicionales, consultar
la información técnica proporcionada por INFRA o el folleto P-1 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
La mayoría de los metales son corroídos por el ácido clorhídrico.  Los sistemas deben ser mantenidos escrupulosamente secos.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
.Los cilindros de gases comprimidos,  no deberán ser llenados excepto por productores calificados de Gases Comprimidos.

PRECAUCIONES ESPECIALES


