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ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Mezcla Oxido de Etileno - CO2

No. CAS           ETO - 75-21-8
                         CO2 - 124-38-9

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
Eto  2

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Mezcla Oxido de Etileno - CO2

FÓRMULA
C2H4O - CO2

FAMILIA QUÍMICA
Mezcla de Gases

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
Oxido de Etileno OSHA:  TWA = 1 ppm;  TLV = 1 ppm;   PEL = 5ppm (15 minutos)   CO2 = OSHA: TWA = 5000 ppm;  TLV=
5000 ppm

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
INGESTION:   Improbable esta vía de exposición;   causará irritación severa y ulceración de la boca y la garganta,   dolor
abdominal,  nauseas,  vómito,  colapso y coma.   El contacto con el líquido puede provocar quemaduras por frío de labios y
la boca.

ABSORCION POR LA PIEL:   Es improbable un contacto con la piel de forma sostenida,   pero puede causar dolor de
cabeza,   mareos,  nauseas y vómito.    Una solución diluida puede penetrar por la piel,   produciendo quemaduras
químicas.
INHALACION:   Asfixiante.   Concentraciones moderadas pueden causar dolor de cabeza,  somnolencia,  mareo,
hormigueo en la nariz y garganta,   exitación,   respiración rápida,  salivación excesiva,  vómito e inconsciencia.   La
insuficiencia de oxígeno puede causar la muerte.
Causa irritación del sistema respiratorio superior.   Dependiendo del grado de exposición,   puede haber tos,  opresión
del pecho,  nausea,  diarrea,  cianosis,  pérdida de la coordinación,  convulsiones y coma.   Puede causar lesiones a
los pulmones y posteriormente desarrollarse un edema pulmonar.
CONTACTO CON LA PIEL:  Con el líquido o soluciones con agua,   puede ocasionar un eritema local,  edema y la
formación de ámpulas.   Puede existir un período latente de varias horas para que se presenten los primeros síntomas.
  El líquido puede causar quemaduras por frío.

CONTACTO CON LOS OJOS:   El líquido puede causar quemaduras por frío e irritaciones serias acompañadas de lesiones
de la córnea.   Altas concentraciones de vapor de óxido de etileno pueden causar irritaciones moderadas.



PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
EFECTOS DE SOBREEXPOSICION CONSTANTE (CRONICA): En una pequeña proporción de los trabajadores expuestos,
pueden presentar una dermatitis alérgica.   En varios reportes de exposiciones repetidas a altas concentraciones de vapor
de óxido de etileno,  se describieron efectos neurotóxicos periféricos y en algunos casos,  indicaciones de intoxicación del
sistema nervioso central.   En la mayoría de los casos,   hubo una marcada mejoría al detener la exposición.   Pocos casos
de formación de cataratas han estado relacionados con exposiciones constantes a altas concentraciones de vapores de
óxido de etileno aunque un estudio epidemiológico ha sugerido que la exposición  de óxido de etileno por mujeres puede
haber incrementado la incidencia de abortos,   los hallazgos de laboratorio indican que si los efectos adversos reproductivos
son producidos por óxido de etileno,  esto ocurre sólo en casos de exposiciones a altas concentraciones.   Muchos estudios
sobre trabajadores expuestos al óxido de etileno han demostrado un incremento en la incidencia de aberraciones y cambios
cromosomáticos;   la evaluación del riesgo sobre la relevancia de dichos efectos para la salud humana es incierta. La OSHA
considera,  que a niveles excesivos,  el Oxido de Etileno puede presentar riesgos mutagénicos,  genetóxicos,  neurológicos.OTROS
EFECTOS DE SOBREEXPOSICION:   Puede ocurrir un riesgo de daños a la retina y al sistema nervioso central. INFORMACION
RELEVANTE DE LABORATORIO PARA EVALUACION DE RIESGOS A LA SALUD: Se ha demostrado que el óxido de etileno
provoca efectos citogénicos y mutagénicos en diferentes tipos de pruebas. Animales expuestos al vapor de óxido de etileno
por períodos hasta de 2 años han mostrado un incremento en la incidencia de tumores malignos en comparación con otros
no expuestos.
Un grupo de investigadores que han comparado sus resultados con productores y usuarios de óxido de etileno,  han reportado
que hay un incremento en la frecuencia de aparición de cáncer de estómago y leucemia en el hombre.   En base a datos
experimentales se sospecha que el óxido de etileno debe ser tratado como posible agente cancerígeno para los humanos.
 Estudios de laboratorio con ratones han mostrado que la exposición aguda a los vapores de óxido de etileno a concentraciones
de 300 ppm o mayores provoca lesión testicular evidenciada por muertes embriónicas al aparear machos expuestos a los
vapores con hembras no expuestas.   Adicionalmente,   un estudio de reproducción en ratas mostró una dismunución en el
número de crías cuando fueron expuestos a vapores de óxido de etileno a una concentración de 1000 ppm o mayores,
pero no existe evidencia de defectos de nacimiento.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
INGESTION:  Primero dele a la víctima dos vasos de agua.   No le provoque vómito. Llame a un médico.
CONTACTO CON LA PIEL:  De inmediato quítele la ropa contaminada incluyendo los zapatos.   Para exposiciones con el
líquido,  caliente inmediatamente el área congelada con agua tibia (que no exceda los 37ºC).   En caso de una exposición
masiva,  quite la ropa mientras está bajo la regadera de agua caliente.   Llame a un médico.
INHALACION:   Transporte a la víctima a un área ventilada,  si no respira,  dele respiración artificial.   Si respira con dificultad
administrele oxígeno.    Llame a un médico.
CONTACTO CON LOS OJOS:  Rocíe inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos.   Avise de inmediato al médico,
 de preferencia al oftalmólogo.
   NOTAS (PARA EL MEDICO):
1)   Las personas expuestas al óxido de etileno pueden desarrollar un vómito severo e intratable,   requiriéndose el uso de
antiestamínicos por via intravenosa.
2)  Exposiciones prolongadas a altas concentraciones,   pueden dar como resultado el desarrollo de un edema pulmonar
después de una fase latente de varias horas;  también el óxido de etileno puede causar lesiones en el sistema respiratorio
superior,   pudiendo predisponer a la víctima al desarrollo de una infección secundaria.   Individuos expuestos a concentraciones
moderadamente altas de vapor de óxido de etileno deben mantenerse en observación.
3)  En contacto con la piel,  el óxido de etileno provoca irritación y formación de ámpulas,   puede ser que se tarden en
presentarse.
4)  Cuando se introduce directamente al flujo sanguíneo,  el óxido de etileno puede actuar como productor de anemia y
desarrollar la manifestación de reacciones anafilactolíticas de severidad variable.   Esto ha sido detectado en algunos pacientes
de hemodiálisis y plasmaferesis,  debido a la desorción del óxido de etileno del equipo esterilizante.
Existe la creencia de asociar la presencia de anticuerpo I y E albumina/conjugados con óxido de etileno.
 VALORACION CANCERIGENA Y MUTAGENICA:   El óxido de etileno es considerado por OSHA, IARC y NPT como un
cancerígeno potencial y mutagénico para el humano.   Refiérase a OSHA 29 CFR 1910.1042 para información adicional.

CONDICIONES MEDICAS QUE PUEDEN AGRAVARSE POR SOBREEXPOSICION
De acuerdo a la información toxicológica disponible y las propiedades físicas y químicas del material se concluye que debido
a la sobrexposición es poco probable que se agraven las condiciones médicas existentes

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS,  SOLIDOS O GASES.
La mezcla ETO-CO2 forma mezclas explosivas con el aire.
El Oxido de Etileno en la mezcla puede rearreglarse o polimerizarse violentamente al contacto con catalizadores activos tales
como:  hidróxidos de metales alcalinos,  cloruros anhidros de hierro,  estaño y aluminio y óxidos puros de hierro y aluminio.
  El óxido de etileno en la mezcla es una agente alquilante radiomimético (una sustancia que imita los efectos de la radiación
en sistemas biológicos).



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
a 760 mm Hg:   No aplica

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
CO2 - @ 35ºF (-37ºC) 11 atm: 68.74 lb/pie3
ETO - @ 51.3ºF  (10.7ºC)  55.34 lb/ft3 (886.6 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
a 20ºC :  600 psig.

DENSIDAD DEL GAS
CO2 - @ 68 ºF (20ºC), 1 atm = 0.115 lb/pie3
ETO - @ 70 ºF (21ºC),  1 atm = 0.114 lb/pie 3

SOLUBILIDAD EN AGUA
Apreciable

PUNTO DE CONGELAMIENTO
No aplica

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro a temperatura y presión normal;   a concentraciones altas tiene un olor parecido al éter.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

(METODO USADO)

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

Desconocida

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
INFERIOR 12%   SUPERIOR   40%

METODO DE EXTINCIÓN
Bióxido de carbono, polvo químico seco,  agua atomizada y
niebla.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Grupo C NFPA No. 70

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Evacúe a todo el personal del área de peligro.   Inmediatamente enfríe el recipiente con agua atomizada a una distancia
máxima tomando las precauciones de no extinguir la flama.   Los vapores formados del producto pueden viajar o ser movidos
por corrientes de aire y ser prendido por lámparas piloto,  otras flamas,  chispas,  brazas,  calentadores,  equipo eléctrico,
descargas estáticas u otras fuentes de ignición localizadas a distancia del punto donde se maneja.   Quite las fuentes de
ignición,   si no existe riesgo.   Si las flamas son accidentalmente extinguidas,   puede ocurrir una reignición explosiva.   Use
equipo de respiración autónoma de presión positiva y ropa protectora apropiada.   Si no existe riesgo, detenga el flujo de
gas,   mientras continúa enfriando el recipiente con agua atomizada fría.   Remueva todos los recipientes del área de fuego
si no existe riesgo.   Deje que se queme el producto.  La brigada contra Incendio debe cumplir con OSHA 29  CFR 1910.156

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
 Mezclas inflamables.   Con el aire y agentes oxidantes se pueden formar mezlcas explosivas.   No extinga las flamas debido
a la posibilidad de una reignición explosiva.   De un derrame se puede extender vapores inflamables.   Atmósferas explosivas
pueden permanecer después de una fuga o derrame.   Antes de entrar a un área,  especialmente las áreas confinadas,
cheque la atmósfera con el instrumento apropiado.   Evite exponer cualquier parte del recipiente a temperaturas superiores
de 52ºC.   Los recipientes están provistos de un dispositivo que está diseñado para ventear el contenido cuando son expuestos
a temperaturas elevadas.    El vapor en el aire tiene muy baja energía de ignición (0.6mJ) y está propenso a la estática y
otra fuente de ignición de baja energía.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
(Materiales a evitar)  Oxidos,  alcalinos,  ácidos y alkalis de
hidróxidos de metal a temperaturas elevadas

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
La descomposición termal puede producir Monóxido  y/o
Bióxido de Carbono

CONDICIONES A EVITAR
Temperaturas superiores de 430ºC.   Esta temperatura puede
variar dependiendo del tiempo,  presión y condiciones del
sistema.   La temperatura requerida para la descomposición
de óxido de etileno se reduce al incrementar la presión.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Vestigios de polimero pueden presentarse bajo condiciones
ordinarias de temperatura,  presión,  etc.   Sin embargo el
óxido de etileno se polimerizará violetamente si es contaminado
con solución acuosa,  alcalina,  aminas,  ácidos minerales,
metales clorados u óxidos metálicos.



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
PRECAUCION: Con el aire se pueden formar mezclas explosivas.  Evacúe todo el personal de el área de peligro inmediatamente.
Use equipo de aire autónomo de presión positiva y ropa apropiada. Quite todas las fuentes de ignición,  si no existe riesgo.
Reduzca los vapores con agua atomizada o en forma de niebla. Elimine la fuga,  si no corre riesgo.  Ventile el área de la
fuga o lleve a un área bien ventilada el recipiente con fuga. De un derrame se pueden extender vapores inflamables. Antes
de entrar a un área especialmente en áreas confinadas.   Cheque la atmósfera con el instrumento apropiado. Es recomendable
tener un plan de emergencia,  fugas y manejo de producto.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
 Lentamente libérelo a la atmósfera.  Deseche cualquier producto,  residuo,  contenedor de desechos o linea de manera
aceptable en cumplimiento total con las Regulaciones Federales,  Estatales y Locales.
El óxido de Etileno es altamente tóxico para la mayoría de las formas de vida y se considera un contaminante potencialmente
ambiental.   Una contaminación  indiscriminada a las alcantarillas o tuberías de agua debe ser evitada.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Seleccionela de acuerdo a OSHA 29 CFR1910.134. y 1910.1047.   Refiérase a OSHA 29 CFR 1910.1097 (g) para seleccionar
un respirador específico según su criterio.

VENTILACIÓN ESPECIAL
Utilice un sistema cerrado.  La ventilación debe ser diseñada de tal manera que ninguna persona esté expuesta a
concentraciones de Oxido de Etileno que exceda el OSHA PEL de 1 ppm o el límite de excursión de 5 ppm de OSHA.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Hule butílico.  Guantes que tienen un tiempo de duración aproximado de media a una hora después del contacto con el
líquido de Oxido de Etileno.

PROTECCIÓN OCULAR
Seleccione de acuerdo a OSHA 29 CFR 1910.133

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapatos con protección metatarsal para manejo de cilindros, regaderas de seguridad,  lavaojos,   zapatos de hule y delantal
cuando exista el riesgo de salpicadura de líquido.   Seleccione de acuerdo a OSHA  29 CFR 1910.132 y 1910.133.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PELIGRO:  Mezcla de gas licuado inflamable  presurizado.   Con el aire puede formar mezclas explosivas,  vapor no
respirable,  puede causar rápida sofocación debido a la deficiencia de oxígeno.    Evitar el contacto con los ojos,  piel o ropa.
  Regadera y lavaojos de emergencia deben estar dispuestos en forma cercana.   Use tubería y equipo diseñado apropiadamente
 para soportar presiones a las que se les someterá.  Aterrice todos los equipos.   Unicamente use herramienta antichispa y
equipo a prueba de explosión.   Mantenga el producto alejado de calor,  chispas y llamas abiertas.   Use ventilación adecuada
siempre.   Use el producto solamente en un sistema cerrado.  Cierre la válvula cuando no lo use o este vacío.
Puede ser factible el convertir soluciones acuosas de óxido de etileno a etilene glicol (bajo condiciones correctas de pH,
temperaturas y presión)  y desechos de solución de glicol.   Bajo ciertas condiciones el óxido de etileno reaccionará con
soluciones de agua.
TRATAMIENTO BIOLOGICO:   El óxido de etileno se desechará de la manera apropiada dentro de los estándares de
tratamiento de desechos biológicos bajo condiciones controladas después de un apropiado sistema de aclimatación.   Los
guantes y la ropa de hule se deberán dejar al aire libre por varios días antes de limpiarlos y reusarlos.
MEZCLA:  Cuando dos o más gases o gases licuados se mezclan,  sus propiedades peligrosas pueden combinarse para
crear un riesgo adicional inesperado.   Obtenga y evalúe la información de seguridad de cada componente antes de producir
la mezcla.
Recuerde los gases y líquidos tiene propiedades que pueden causar lesiones graves o la muerte.   Asegúrese de leer y
entender todas las calcomanías y otras instrucciones proporcionadas con todos los recipientes de este producto.
OTRAS CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:   Nunca trabaje en un sistema presurizado.   Si hay fuga,
cierre la válvula del cilindro,  desfogue el sistema venteándolo a un lugar seguro y después repare la fuga.


