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MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Mezcla Oxido de Etileno y

Diclorodifluorometano

No. CAS          ETO - 75-21-8
           CC12F2-75-71-8

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
Etoxi 12

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Mezcla Oxido de Etileno - Diclorofluorometano

FÓRMULA
C2H4O - CCI2F2

FAMILIA QUÍMICA
Mezcla de Gases

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
TLV-TWA (ACGIH 1989-1990).  Límite de exposición máxima durante 8 hrs. / día y 40 hrs./semana.

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
INGESTION:   Improbable esta vía de exposición.  Esta mezcla es un gas a temperatura y presión normal,   pero puede
congelar los labios y la boca como resultado del contacto con el líquido.   Puede causar irritación severa y ulceración de la
boca y garganta,   dolor abdominal,  náuseas,  vómito,  colapso y coma.
ABSORCION POR LA PIEL: No existen evidencias de contacto con la pìel,   pero puede causar dolor de cabeza,  vértigo,
náuseas y vómito.   Soluciones diluidas pueden penetrar por la piel,   produciendo una severa quemadura química.
INHALACION:   Asfixiante.   El gas a altas concentraciones puede causar vértigo,  náusea,  vómito,  confusión,   falta de
coordinación y narcosis.   Vausa irritación del sistema respiratorio superior.   Dependiendo del grado de exposición,   puede
existir comezón en la nariz y garganto,  tos,  opresión del pecho,  dolor de cabeza,   náuseas,  vómito,   diarrea,   debilidad,
  adormecimiento,  cianosis,   pe´rdida de la coordinación,  convulsiones y puede presentarse un edema pulmonar prematuro.
CONTACTO CON LA PIEL:   IMprobable esta vía de exposición;   esta mezcla es un gas a presión y temperatura normal.
El líquido puede causar congelamiento.   El contacto con el líquido o con soluciones acuosas puede provocar hinchazón y
formación de ampollas.   Puede existir un período latente de varias horas antes de que se presenten estos síntomas.
CONTACTO CON LOS OJOS:    El contacto con el líquido provoca irritación severa y lesión en la córnea.   Altas concentraciones
de vapor provocan irritaciones moderadas.



PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
Una pequeña proporción de trabajadores expuestos pueden presentar dermatitis alérgica por contacto.   En varios reportes
de exposición repetida altas concnetraciones de vapor de Oxido de Etileno,   se describen efectos neurotóxicos periféricos
y en algunos casos indicaciones de intoxicación del sistema nervioso central.   En la mayoría de los casos,  hubo una marcada
mejoría al detener la exposición.   Pocos casos de formación de cataratas han estado relacionados con exposiciones
constantes a concentraciones altas de vapores de Oxido de Etileno.   Aunque un estudio epidermiológico ha sugerido que
la exposición al Oxido de Etileno por mujeres puede haber incrementado la incidencia de abortos,   los hallazgos de laboratorio
indican que si los efectos adversos reproductivos son producidos por el Oxido de Etileno,   esto ocurre  solo en los casos
de exposiciones a concentraciones altas.   Varios estudios sobre exposición de trabajadores al Oxido de Etileno,   han
demostrado un aumento en la incidencia de aberraciones y cambios cromosomáticos.   La evaluación del riesgo sobre la
relevancia de dichos efectos para la saludo humana es incierta.
La OSHA considera que a niveles excesivos de exposición de Oxido de Etileno pueden presentarse riesgos mutagénicos
genetóxicos,  neurológicos y de sensibilidad.
OTROS EFECTOS DE SOBREEXPOSICION:  A altas concentraciones puede producir arritmias cardiacas o paro cardiaco
debido a la sensibilidad del corazón a la adrenalina.   Esta mezcla es un asfixiante.   La falta de oxígeno puede causar la
muerte.
CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR LA SOBREEXPOSICION:   De acuerdo a la información toxicológica disponible
y a las propiedades físicas y químicas del material se concluye que debido a la sobreexposición es poco probable que se
agraven las condiciones médicas existentes.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
INGESTION:  Primero dele a la víctima dos vasos de agua.   No le provoque vómito. Llame a un médico.
CONTACTO CON LA PIEL:  De inmediato quítele la ropa contaminada incluyendo los zapatos.   Lavar la piel con abundante
agua y jabón.   En el caso de exposiciones al líquido,   lavar con agua tibia el área afectada.   En caso de exposición masiva,
  quitar la ropa mientras se baña en la regadera  con abua tibia.   Llamar al médico.
INHALACION:    Trasladar al aire fresco y administrar oxígeno,   si la respiración es dificultosa.   Si existe paro respiratorio,
 iniciar el tratamiento de respiración artificial.   Llamar al médico.
CONTACTO CON LOS OJOS:   Rociar inmediatamente con agua y continuar durante 15 minutos.   La ayuda del oftalmólogo
será necesaria urgentemente.
NOTAS PARA EL MEDICO:   No suministre adrenalina debido al efecto sensibilizante de los compuestos fluorocarbonados
sobre el miocardio.   El tratamiento para una sobreexposición debe ser dirigido al tratamiento de control de los síntomas y a
la condición clínica:
1)   Las personas expuestas al óxido de etileno pueden desarrollar un vómito severo e intratable,   requiriéndose el uso de
antiestamínicos por via intravenosa.
2)  Exposiciones prolongadas a altas concentraciones,   pueden dar como resultado el desarrollo de un edema pulmonar
después de una fase latente de varias horas;  también el óxido de etileno puede causar lesiones en el sistema respiratorio
superior,   pudiendo predisponer a la víctima al desarrollo de una infección secundaria.   Individuos expuestos a concentraciones
moderadamente altas de vapor de óxido de etileno deben mantenerse en observación.
3)  En contacto con la piel,  el óxido de etileno provoca irritación y formación de ámpulas,   puede ser que se tarden en
presentarse.
4)  Cuando se introduce directamente al flujo sanguíneo,  el óxido de etileno puede actuar como productor de anemia y
desarrollar la manifestación de reacciones anafilactolíticas de severidad variable.   Esto ha sido detectado en algunos pacientes
de hemodiálisis y plasmaferesis,  debido a la desorción del óxido de etileno del equipo esterilizante.
Existe la creencia de asociar la presencia de anticuerpo I y E albumina/conjugados con óxido de etileno.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS,  SOLIDOS O GASES.
El óxido de etileno en la mezcla puede rearreglarse o polimerizarse violentamente al contacto con catalizadores activos tales
como:  hidróxidos de metales alcalinos,  cloruros anhidros de hierro,   estaño y aluminio y óxidos puros de hierro y aluminio.
El óxido de etileno en la mezcla es un agente alquilante y radiomimético  (una sustancia que imita los efectos de la radiación
en sistemas biológicos).



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
No aplica

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
1.24

PRESIÓN DE VAPOR
a 21ºC = 4.2 kg/cm2 (60 psig.)

DENSIDAD DEL GAS
N/A

SOLUBILIDAD EN AGUA
 Ligera

PUNTO DE CONGELAMIENTO
N/A

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro a temperatura y presión normal;   a concentraciones altas tiene un olor parecido al éter.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

No aplica

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

No aplica

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
INFERIOR  N/A      SUPERIOR   N/A

METODO DE EXTINCIÓN
Etoxi 12 no es inflamable
Usar el método apropiado para el fuego circundante

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Evacuar a todo el personal del área de peligro.   Inmediatamente enfríar los recipientes con agua atomizada a la máxima
distancia posible.   Usar equipo de respiración autónomo de protección apropiada.   Cancelar el flujo de gas.   Si no existe
riesgo;   continuar enfriando con agua atomizada.   Aleje todos los recipientes del área de fuego si no hay riesgo.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
El recipiente puede romperse debido al calor del fuego. Ninguna parte del recipiente  debe someterse a temperaturas mayores
de 52ºC.  La mayoría de los recipientes están diseñados para ventear el contenido cuando se exponen a temperaturas
elevadas. Bajo condiciones normales el Etoxi 12 no es inflamable. Pruebas controladas han demostrado que una fuga de
líquido, es muy probable que se evapore primero el diclorodifluorometano, dejando una mezcla enriqucida en Oxido de Etileno.
Esta mezcla enriquecida puede ser inflamable.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
Alcalis y ácidos,  hule natural,  magnesio y aleaciones de
aluminio que contengan más de 2% de magnesio,  oxidantes
fuertes,  mercaptanos,   metales alcalinos,  metales
alcalinotérreos y alcoholes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
La descomposición térmica puede producir monóxido de
carbono y/o bióxido de carbono y vapores tóxicos fluorados
y clorados

CONDICIONES A EVITAR
Temperaturas elevadas (la presencia de ciertos metales
provoca una reacción catalítica del diclorodifluorometano).
 Este se descompone a temperaturas
superiores a 760ºC.   La mezcla es estable a condiciones
normales (de presión y temperatura)   durante el uso,
manejo y almacenamiento.   A altas temperaturas (temperatura
de ignición de 463ºC),  es capaz de formar una débil mezcla
combustible con el aire,   la cual no propaga flama durante
toda la mezcla.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR
Vestigios de polimero pueden presentarse bajo condiciones
ordinarias de temperatura,  presión,  etc.  El óxido de etileno
se polimerizará violentamente si es contaminado con solución
acuosa,  alcalina,  aminas,  ácidos minerales,  metales clorados
u óxidos metálicos.  Evite al almacenar el Etoxi 12 su exposición
al calor o a fuentes de ignición.



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCION RESPIRATORIA  (ESPECIFICAR EL TIPO)
Consulte el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   Instructivo No 17 Fracc. V. de la STPS.   Utilice
equipo de respiración de aire autónomo de presión positiva en atmósferas deficientes de oxígeno (menores al 19.5% de
oxígeno) o en concentraciones de contaminantes,  tales,  que sean de inmediato peligro para la vida o la salud.
Se recomienda emplear un equipo de respiración autónomo de presión positiva con pieza facial completa para una
concentración superior a 2000 ppm.

VENTILACION
Usar solamente en un sistema cerrado.   La ventilación debe diseñarse een tal forma que ninguna persona se exponga a
concentraciones de óxido de etileno superiores a 1 ppm o 5 ppm de Desviación Límite (OSHA).

GUANTES DE PROTECCION
Consulte el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   Instructivo NO. 17   Fracc. IV,  de la STPS   Utilice
guantes de hule butilo.   Los guanten tienen una vida útil de entre media hora y una hora después de estar en contacto con
óxido de etileno líquido.

PROTECCION OCULAR
Consulte el reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   Instructivo No. 17 Fracc. IV de la STPS.   Utilice
lentes de seguridad con protección lateral,  gogles para proteger lentes correctores de la vista o pantallas faciales completas.
  No deberán utilizarse lentes del tipo de contacto o pupilentes.

OTRO EQUIPO DE PROTECCION
Consulte el Reglamente General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instructivo NO. 17 Fracc. IV de la STPS.   Utilice
calzado tipo bota con protección metatarsal y puntera de acero para el manejo de cilindro.    Los pantalones deberán portarse
por fuera del calzado y sin valenciana.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
PELIGRO:  Evacuar inmediatamente a todo el personal del área de peligro.   Usar equipo de respiración autónomo y ropa
de protección apropiada.   Reducir los vapores con agua atomizada.   Cancelar la fuga si no existe riesgo.   Ventilar el área
con fuga o trasladar el recipiente fugando a un área bien ventilada.   Antes de entrar al área de peligro,  verificar la atmósfera
con un equipo apropiado sobre todo si se trata de un área confinada.   Es recomendable contar con un plan de contingencia
para el manejo de emergencias,  fugas o derrames,   inunde las fugas con agua en forma de rocío,   evite derrames,
recoléctelos para desecharlos.    Tampoco el Oxido de Etileno puro o en solución acuosa podrá ser descargado al drenaje
o en arroyos.
El Oxido de Etileno reacciona lentamente con agua para formar etilenglicol,  su conversión total requiere de varios días.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Consulte los ordenamientos que indica la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,   Reglamentos y
Normas Técnicas aplicables en vigencia.   Mantenga retirado al personal.   Deseche el producto,  residuos y recipientes
desechables de una manera ambientalmente aceptable.



PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCION:  Mezcla de gases licuados bajo presión;   vapor no respirable.  Puede causar una rápida sofocación por la
deficiencia de oxígeno.   Evitar el contacto con los ojos,  piel o ropa.   Ceben estar disponibles de inmediato lavaojos y
regaderas de emergencia.  Usar tubería  y equipos adecuados paa resistir las presiones.   Almacénese y úsese con ventilación
adecuada.   Usar solamente en sitemas cerrados.   Cerrar la válvula cuando no esté en uso y cuando está vacío.
Los guantes y ropas de hule contaminados deberán permanecer al aire por varios días antes de limpiarse o reusarse.
MEZCLAS:   Cuando dos o más gases licuados se mezclan,  sus propiedades peligrosas pueden combinarse para crear
un riesgo adicional inesperado.   Obtenga y evalúe la información de seguridad de cada componente antes de producir la
mezcla.   Recuerde,   los gases y liquidos tiene propiedades que pueden causar lesiones graves o la muerte.   Asegúrese
de leer y entender todas las calcomanías y otras instrucciones proporcionadas con los recipientes de este producto.
La compatibilidad con plásticos deben ser confirmada antes de usarse.
OTRAS CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:   Nunca trabaje en un sistema presurizado.   Si hay  fuga,
cierre la válvula de cilindro,   desfogue el sistema venteándolo a un lugar seguro y después repare la fuga.   Las regulaciones
de la OSHA que limitan la exposición de personal al Oxido de Etileno están en vigencia (29 CFR 1910.134 y 1910.1047).
 Esto debe ser agregado estrictamente.    Se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias al descargar el producto
en un área bien ventilada y al destruir los desperdicios liquidos.    la descarga de soluciones acuosas de Oxido de Etileno
debe ser considerada como un riesgo para la salud del personal así como su inflamabilidad.   Debido al potencial de una
descomposición violenta,   los recipientes de Oxido de Etileno deben contener una atmósfera adecuada de gas inerte para
protegerlo de una exposición al fuego.   Se debe tener un especial cuidado para evitar que se contamine el Oxido de Etileno
pudiendo provocar alguna reacción.

Será necesario contar con planes de contingencia en caso de emergencias por derrames,  exposición al fuego o contaminación.

PRECAUCION:   Una descarga repentina de vapores calientes o nieblas de compuestos químicos orgánicos de equipos
de proceso que operen a elevada temperatura y presión o un súbito ingreso de aire a un equipo de vacío puede provocar
un incendio sin la presencia aparente de fuentes de ignición.   Las temperaturas publicadas de "autoignición" o ignición no
pueden ser tratadas como temperaturas seguras de operación en procesos químicos sin el análisis de las condiciones reales
del proceso.    Cualquier uso de este producto en procesos de temperatura elevada debe ser ampliamente evaluado para
establecer y mantener condiciones seguras de operación

NOTA IMPORTANTE:    Por ningún motivo modifique las condiciones normales del recipiente.   No retire la válvula,  no
golpeé el cilindro,  no lo use como rodillo,  no haga arco eléctrico con el,   no lo recargue con otros gases,   evite que la
válvula o el cuerpo del recipiente se contaminen con grasa o aceite.    No desprenda las calcomanías,   tomar estas
precauciones puede evitarle peligros adicionales.


