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INFRA S.A. DE C.V.
FELIX GUZMÁN NO. 16
53398 NAUCALPAN DE JUÁREZ
EDO. DE MÉXICO
TEL. DE CONMUTADOR : 53-29-30-00
TELS. DIRECTOS VENTAS.
GASES ESPECIALES: 53-29-30-39
GASES INDUSTRIALES: 53-29-30-44
GASES MEDICINALES: 53-29-30-42

FECHA: JULIO 2004
NO. DE REVISIÓN 2

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01-800 712 2525

ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
HEXAFLUORURO DE AZUFRE

No. CAS
02551-62-4

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
HEXAFLUORURO DE AZUFRE

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
HEXAFLUORURO DE AZUFRE

FÓRMULA=
SF6

FAMILIA QUÍMICA
Fluoruros  Inorgánicos

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
Gas licuado,  en altas concentraciones puedes causar asfixia

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Al exponerse al Hexafluoruro de azufre se puede presentar perdida de movilidad y/o conciencia,  puede afectar la visión
causando daños severos.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
No se conocen daños toxicológicos causados por este producto.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
Llevar a la víctima a un lugar que no este contaminado llevando un equipo de respiración autónomo, mantener a la víctima
arropada y en reposo,  si es necesario practicar respiración artificial.  Lavar los ojos inmediatamente durante 15 min. Y colocar
un vendaje estéril,  proporcionar asistencia médica inmediata.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
N/A

PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
- 64 (s) °C

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
1.9  kg / lt.

PRESIÓN DE VAPOR
20 ° C :  21 bar

DENSIDAD DEL GAS
  5 ( aire = 1 )

SOLUBILIDAD EN AGUA
41 mg / l.

PUNTO DE CONGELAMIENTO
- 50.8 °C

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro e inodoro.  Gas más pesado que el aire puede acumularse en espacios confinados, especialmente en espacios
inferiores al nivel del suelo.



INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD : 4          INFLAMABILIDAD : 0          REACTIVIDAD : 0          ESPECIAL : OX

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

N/A

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

No Inflamable

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
N/A

METODO DE EXTINCIÓN
Se pueden usar todos los agentes extintores conocidos.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
N/A

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible detener la fuga del producto, retirar el recipiente o enfriarse con agua manteniéndose a una distancia segura.
Usar equipo de respiración autónomo y traje de protección contra productos químicos.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
La exposición al fuego puede causar su rotura o exposición, No inflamable. En caso de incendio se pueden producir los
siguientes gases tóxicos / corrosivos mediante descomposición termal : Fluoruro de Hidrógeno y Dióxido de azufre.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

N/A

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

  Fluoruro de Hidrógeno y Dióxido de azufre.

CONDICIONES A EVITAR

Exposición al fuego y a la humedad

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

N/A

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
Evacuar el área hasta que se compruebe que la atmósfera es respirable, intentar detener el escape prevenir la entrada del
producto a las alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o cualquier otro lugar donde la acumulación pudiera ser peligrosa y
ventilar el área afectada.

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS
No descargar donde su acumulación pudiera ser peligrosa y contactar con el suministrador si necesita orientación.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Equipo de respiración autónomo

VENTILACIÓN
Natural o por extracción.

GUANTES DE PROTECCIÓN
De piel al manejar los cilindros.

PROTECCIÓN OCULAR
Lentes de seguridad.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Traje de protección contra productos químicos.

PRECAUCIONES ESPECIALES
INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION
Se considera un Gas No inflamable y No tóxico pero su inhalación en concentraciones mayores resulta asfixiante

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
Debe prevenirse la entrada del agua al interior del recipiente, debe prevenirse el retroceso de sustancias hacia el interior
del recipiente, solicitar al proveedor la información para la manipulación de los recipientes.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Mantener los cilindros por debajo de 50 °C  en un lugar bien ventilado y evitar la entrada del agua.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
El Hexafluoruro de Azufre es envasado en cilindros que cumplen las especificaciones DOT.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
La descripción térmica del Hexafluoruro de Azufre produce productos tóxicos que pueden ser corrosivos si hay humedad.
Los cilindros de gas comprimido solo pueden ser llenados por proveedores calificados de Gases comprimidos.  Se debe
monitorear con un analizador continuo o portátil las áreas donde el Hexafluoruro de Azufre pueda colectarse o sea ventilado.


