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ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Monometilamina

No. CAS:
74-89-5

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

  Monometilamina

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Monometilamina, Metilamina, Metanamina, Aminometano

FÓRMULA=

MMA

FAMILIA QUÍMICA

Alquiilaminas, Amina Alifática

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA y ACGIH: TWA = 10 ppm / 12 mg/m3

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
El contacto del vapor no diluido del producto con los ojos o la piel, rápidamente provocará severa irritación, dolor y puede
causar quemaduras, necrosis y lesiones permanentes. Las quemaduras en los ojos pueden provocar ceguera.
El producto absorbido por la piel puede causar nauseas, dolor de cabeza y malestar general.
Cuando el  producto es absorbido en los tejidos de los ojos proveniente de la atmósfera a bajas concentraciones puede
causar lagrimeo, conjuntivitis y edema de la córnea. El edema en la córnea puede provocar la percepción de "niebla" o
"neblina azul" alrededor de las luces. Este efecto es transitorio y no tiene efecto posterior conocido.
La inhalación de los vapores puede ocasionar neumonitis química, edema pulmonar, y cicatrices retardadas en las vías
respiratorias y otros órganos afectados.
Exposición repetitiva o prolongada a los vapores pueden causar irritación crónica del tracto respiratorio y bronconeumonía.
En general exposición prolongada o repetitiva puede causar efectos adversos en los ojos, la piel o respiratorios.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
Ocurre una reacción violenta (puede provocarse fuego) cuando el producto es mezclado con agentes oxidantes tales como:
percloratos, nitratos, permanganatos, cromatos, ácido nítrico, halógenos, peróxidos y algunas soluciones para limpieza tales
como agua regia y soluciones de ácido sulfúrico/dicromato. Si el producto es mezclado con ácidos ocurre una reacción con
gran liberación de calor, suficiente para causar ebullición vigorosa, creando el riesgo de salpicaduras de materiales muy
calientes. Al contacto con el mercurio puede formar un producto explosivo.

PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
20.62 ºF   (-6.32 ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN  (Agua = 1)
0.67 @ 68 ºF (20 ºC)

PRESIÓN DE VAPOR
27 psig @ 68 ºF (20 ºC)
100 psig @ 126 ºF (52 ºC)

DENSIDAD DEL GAS (Aire = 1)
1.07

SOLUBILIDAD EN AGUA
Muy soluble (infinita)

P.H.
Fuertemente alcalino

APARIENCIA Y OLOR
Líquido Incoloro. Tiene olor parecido al amoníaco (picante).



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
Evacue a todo el personal en dirección del viento de la fuga. El riesgo de incendio es la principal preocupación, por lo tanto
elimine todas las fuentes de ignición. Ventilar el área para prevenir la acumulación de vapores peligrosos. Use equipo de
protección personal para respiración y para protección del cuerpo. Fugas pequeñas pueden ser cubiertas con bisulfito de
sodio para neutralizar el producto y después con chorro de agua hasta que el contenedor este vacío o la fuga haya sido
corregida, para controlar vapores, mantener los contenedores fríos y proteger al personal que intente reparar la fuga.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Todas las aminas contaminadas deben ser contenidas para tratamiento apropiado de acuerdo a las leyes ambientales
vigentes. No contamine corrientes de agua Las soluciones mayores al 5% son inflamables. La mayoría de los compuestos
de las aminas alifáticas, tales como este producto, y sus subproductos pueden degradarse químicamente ó biológicamente.
Un sistema de tratamiento de desechos municipal o industrial adecuado puede ser usado dependiendo de la cantidad y
calidad del desecho a ser tratado, la capacidad de la planta y los estándares de calidad del agua de descarga. El método
preferible y aceptado para el desecho es la incineración, sin embargo, puede ser requerido el control de emisiones de óxidos
de nitrógeno para cumplir las reglamentaciones ambientales. Todas las reglamentaciones federales, estatales y locales
referentes a salud y contaminación deberán ser cumplidas en el desecho de residuos.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: ESTABLEINESTABLE X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
Agentes oxidantes (por ejemplo percloratos, nitratos, perman-
ganatos, cromatos, ácido nítrico, halógenos, peróxidos y solu-
ciones para limpieza). Mezclar con ácidos el producto corroe
cobre,  aluminio,  zinc y superficies galvanizadas. Los materiales
de los contenedores deben ser construidos de fierro o acero.
Al contacto con mercurio puede formarse un producto explosivo.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
Bajo descomposición libera vapores de Amoníaco, Bajo
combustión en presencia suficiente de oxígeno puede liberar
Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno. Bajo combustión
en condiciones carentes de oxígeno pueden formar numerosos
productos tóxicos tales como: nitrilos, ácido cianhídrico,
isocianatos, cianógenos, amidas, monóxido de carbono, etc.

CONDICIONES A EVITAR: Ninguna

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

No aplicable

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)
32 ºF (0 ºC) (Copa cerrada)

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

806 ºF  (430ºC)

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN

INFERIOR      4.95%      SUPERIOR          20.75%

METODO DE EXTINCIÓN
La ignición dará alcance a un incendio Clase B. En caso de
incendio usar: Polvo Químico, Espuma de Alcohol, agua (niebla).

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

Líquido Inflamable, Clase IA.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Deberá evitarse el contacto con la piel mediante el uso de ropa protectora completa de hule de butilo. Use equipo de
respiración autónomo. Detenga la fuga si es posible sin arriesgarse. Enfríe con chorro de agua los contenedores expuestos
al fuego. El agua usada para combatir el incendio debe ser colectada para tratarse apropiadamente.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Los vapores pueden colectarse en lugares cerrados tales como alcantarillas, cuevas ó estructuras cerradas.
Puede generar productos de combustión tóxicos ó irritantes tales como: Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, Cianuro
de Hidrógeno, Isocianatos, Cianógenos, etc..



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Debe usarse mascarilla de protección completa para la cara aprobada por NIOSH ó equipo de respiración autónomo bajo
las condiciones siguientes: Situaciones de emergencia, cuando la concentración de los vapores del producto sea mayor a
20 ppm para un período mayor de 15 minutos, durante la reparación y limpieza de equipo, durante la transferencia o descarga
de producto. Las personas que entren a las áreas que tengan riesgo de exposición a los vapores de monometilamina deberán
llevar una mascarilla de gases que cubra la cara completamente para amoníaco o vapores de aminas.

VENTILACIÓN
Provea buena ventilación o sistema de extracción para prevenir la acumulación de concentraciones de gas por encima del
TWA.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Se recomienda el uso de guantes largos de butilo para protección por contacto accidental.

PROTECCIÓN OCULAR
Se recomienda el uso de gogles de seguridad para se usados donde exista el peligro de que el material entre en contacto
con los ojos. Los protectores faciales de plástico deben usarse en adición a los gogles de seguridad para protección completa
de la cara.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Para protección en contra de contacto accidental del producto utilice peto  y botas. Mantenga fácilmente accesibles regaderas

PRECAUCIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN ESPECIAL DE CLASIFICACIÓN

La monometilamina está clasificada como un gas inflamable, clase de riesgo 2.1. Debe especificarse en la calcomanía "GAS
INFLAMABLE".  El nombre correcto para transportación es Monometilamina Anhidra.   El número UN es 1061.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO

SÓLO ÚSELO EN ÁREAS CON VENTILACIÓN ADECUADA. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, chispas o
flamas. Mantenga el contenedor cerrado mientras no este en uso, Evite la exposición a los vapores del producto. Evite el
contacto con la piel y ojos. Aterrice los contenedores apropiadamente antes de transferir el producto para reducir el riesgo
de chispas por electricidad estática. Las instalaciones eléctricas deben cumplir el artículo 501 del Código Nacional Eléctrico
de USA para las áreas de la Clase 1, División 2. Durante las operaciones de transferencia del producto, cuando puedan
existir vapores, quite del área equipo mecánico ó eléctrico capaz de ocasionar fuentes de ignición. Prohiba fumar en las
áreas de uso de este producto. Los contenedores vacíos pueden contener vapores explosivos, lave los contenedores con
agua para remover vapores y líquido inflamable. Evite el contacto con mercurio e instrumentos que contengan mercurio
donde exista el riesgo de contacto accidental con el producto.



RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO

Almacénelos de preferencia en áreas que no sean cerradas, encima del piso y rodeadas por diques para contener fugas.
Las instalaciones eléctricas deben cumplir el artículo 501 del Código Nacional Eléctrico de USA para las áreas de la Clase
1, División 2. Proteja los contenedores contra daños físicos.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO

La monometilamina  se envasa en cilindros que cumplen con las especificaciones DOT-4BW240.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES

Los contenedores de gases comprimidos sólo deben ser llenados por el personal experimentado de productores calificados.
Los contenedores deben transportarse asegurados en posición vertical en una unidad con buena ventilación. Nunca los
transporte en el compartimiento de pasajeros de un vehículo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIO DE MATERIALES.

NFPA
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