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TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525

ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Monóxido de Carbono

No. CAS
CAS No. 630-08-0

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
Monóxido de Carbono

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Monóxido de Carbono

FÓRMULA=
CO

FAMILIA QUÍMICA
Óxidos No Metálicos

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
LÍMITE DE EXPOSICIÓN
HCGIH /OSHA PEL (LIMITE DE EXPOSICION PERMISIBLE) = 50 PPM-STEL (LIMITE DE EXPOSICION CORTO PLAZO)
= 400 PPM El Monóxido de Carbono no está enlistado como carcinógeno por IARC, NTP ó OSHA.

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Los síntomas de exposición al Monóxido de Carbono incluyen dolor de cabeza, palpitaciones (corazón, palpitante) mareos,
debilidad, confusión y nausea. La pérdida de conciencia y aún la muerte, puede resultar de una exposición continua  o intensa,
bajos niveles de Monóxido de Carbono en el aire, los cuales no son peligrosos en primer momento para la vida, pueden
perjudicar el tiempo de reacción o percepción motora. La exposición continua a bajos niveles de Monóxido de Carbono,
pueden afectar adversamente el sistema cardiovascular. El Monóxido de Carbono es incoloro, insaboro, e indureza y es
detectable solamente por técnicas específicas de instrumentaciones. Por estas razones se requiere tomar precauciones
cuando hay posibilidad de formación de concentraciones peligrosas.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
El Monóxido de Carbono es el único gas Industrial comúnmente usado que es tanto tóxico como inodoro. El Monóxido de
Carbono es un asfixiante químico que ejerce su efecto al combinarse  con la hemoglobina, el pigmento que transporta oxígeno
de la sangre. Puesto que la afinidad del Monóxido de Carbono por la hemoglobina es aproximadamente 300 veces la afinidad
del oxígeno por este pigmento, el Monóxido de Carbono se combina preferentemente con la hemoglobina. El resultado es
la baja oxigenación de los tejidos. Debido a la afinidad del Monóxido de Carbono con la Momoglobina pequeñas cantidades
de gas poseen un serio peligro. La unión del Monóxido de Carbono con la hemoglobina es reversible y el gas es gradualmente
liberado si se respira aire descontaminado

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
Evitar la exposición peligrosa del personal de rescate. El personal afectado por el Monóxido de Carbono deberá ser retirado
del área de contaminación hacia un área de aire fresco. Para personas quienes no están respirando, se requiere la respiración
de boca a boca. Se debe suministrar oxígeno a personas que en esos momentos no están respirando. Buscar pronta atención
médica. Conservar tibia a la víctima.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
No mezclar con materiales oxidantes tales como : Oxígeno, Aire, Cloro.



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
1 ATM - 312.7 F (-191.5ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
1 ATM 49.5 LB/CUFT

PRESIÓN DE VAPOR
N/A

DENSIDAD DEL GAS
0.0728 lb/CUFT

SOLUBILIDAD EN AGUA
68 ºF (20 ºC), 1 ATM 2.32% por volumen

PUNTO DE CONGELAMIENTO
1 ATM - 337.1 ºF (-205.1 ºC)

APARIENCIA Y OLOR
El Monóxido de Carbono es incoloro e inodoro.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD : 4          INFLAMABILIDAD : 0          REACTIVIDAD : 0          ESPECIAL : OX

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)
N/A (gas a temperaturas normales)

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

1128 ºF (609 ºC)

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
12.5%  en aire 1 atm 74%

METODO DE EXTINCIÓN
Polvo químico y Dióxido de Carbono o gas halon

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Clase 1 Grupo C

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Un peligro de explosión potencial existe si el fuego provocado por Monóxido de Carbono es extinguido sin cerrar la fuente
de Monóxido de Carbono debido a la posibilidad de reignición.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Reacciona con  materiales oxidantes

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ninguno

CONDICIONES A EVITAR

No exponerlo al calor o flama

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
Evacue el área inmediatamente no entrar al área contaminada sin usar el equipo de respiración autónoma Remover todas
las fuentes de ignición, chispas y humos. Ventilar el área para bajar la concentración de Monóxido de Carbono, si la fuga
se presenta en el contenedor o en la válvula, contactar al teléfono de emergencia mencionado en este folleto.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
No tratar de desechar el residuo de Monóxido de Carbono en los cilindros,  regresarlos a INFRA con presión, la válvula del
cilindro completamente cerrada y capuchón en su lugar.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Equipo de respiración autónoma, deberá estar disponible en casos de emergencia

VENTILACIÓN
Donde sea almacenado el Monóxido de Carbono debe haber ventilación natural ó mecánica

GUANTES DE PROTECCIÓN
Se recomienda el uso de guantes de piel al manejar cilindros de gases comprimidos

PROTECCIÓN OCULAR
Lentes de Seguridad son recomendados cuando se manejan cilindros de gases comprimidos

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Ninguno

INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION
El envío del Monóxido de Carbono es llevado a cabo de acuerdo con los reglamentos DOT la etiqueta DOT " GAS INFLAMABLE".
Consultar la reglamentación DOT para detalles sobre el envío de Materiales peligrosos.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
Usarse solamente en áreas bien ventiladas. Los cilindros de Monóxido de Carbono contienen gas a alta presión y deberán
ser manejados con cuidado. Use un regulador para permitir salida de la presión cuando el cilindro sea conectado a sistemas
de baja presión. Asegure  los cilindros cuando estén en uso. Nunca exponga un cilindro al calor. Evitar arrastrar, rolar ó
deslizar los cilindros, aún en distancias cortas. Usar un carro de mano adecuados para recomendación de manejo adecuado,
consulte el panfleto P-1 de la CGA

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de cilindros de Monóxido de Carbono es recomendable en áreas abiertas. Las áreas de almacenamiento
cerradas deben estar bien ventiladas. Conservar los cilindros lejos de las fuentes de calor y lejos de áreas de Tráfico intenso
y salidas de emergencia, los capuchones deben permanecer en los cilindros cuando estén en uso. Separar cilindros llenos
de los vacíos. Conservar los cilindros de Monóxido de Carbono lejos del Oxígeno u otros oxidantes Almacenamiento en áreas
libres de material combustible, evitar la exposición en áreas donde la sal y otros materiales corrosivos estén presentes.
Consultar el perfecto P-1 para recomendaciones de almacenamientos adicionales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
El Monóxido de Carbono es transportado en recipientes que cumplen con las especificaciones DOT los envases para el
almacenamiento permanente del Monóxido de Carbono, cumplen con las especificaciones de la ASME (Sociedad Americana
de Ingenieros Mecánicos)

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
Los cilindros de gases comprimidos no deberán ser llenados sino por productores calificados de gases comprimidos. La
atmósfera en la cual el Monóxido de Carbono pueda ser venteado, deberá ser aprobado con un analizador portátil en monitoreo
continuo.

PRECAUCIONES ESPECIALES

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES


